
Für viele Laufwerke gibt es keine aktuelle Firmware. Neue Rohlinge werden dann nicht erkannt oder lassen sich nicht optimal

nutzen. Mit kostenlosen Tools manipulieren Sie die Firmware so, dass sie mit jedem DVD-Rohling klarkommt.

Firmware knacken mit
Media Code Speed Edit

COMPUTER Firmware manipulieren

Media Code Speed Edit 1.1.0.10 (http://ala42.cdfreaks.com/MCSE, kostenlos) ist ein Edi-
tor für die Firmware von DVD-Brennern. Er modifiziert alte Firmware so, dass auch neue
Rohlinge erkannt werden.

Media Code Speed Edit 1.1.0.10: Die wichtigsten Bedienelemente

Load: Ein Klick auf die Schaltfläche lädt die Firmware in den Editor Media Code Speed Edit. 
Save: Ein Klick auf die Schaltfläche speichert die gepatchte Firmware auf der Festplatte. 
Type; Name; Write Speed: Hier listet Media Code Speed Edit alle in der Firmware gespei-
cherten Brennstrategien für die unterschiedlichen Rohlinge auf.
Set: Ein Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Änderungen an der Firmware. 
Import: Damit übernehmen Sie die Infos eines unbekannten Rohlings in die Firmware. 
Read speed settings: Die Funktion beschleunigt die Lesegeschwindigkeit eines Brenners.
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Klingt gut, hat aber einen gewaltigen
Nachteil für den Nutzer: Für ältere Ge-
räte stellen die Hersteller nämlich im-
mer seltener Firmware-Updates zur
Verfügung – selbst wenn die Geräte erst
wenige Monate alt sind. Ältere Lauf-
werke erkennen neue Rohlingmarken

Brennerhersteller stellen etwa jedes
halbe Jahr neue Laufwerke mit

 zusätzlichen Funktionen vor. Die aktu-
ellen Modelle beschreiben dann zum
 Beispiel auch DVD-RAM-Rohlinge, ha-
ben SATA-Anschlüsse oder beschriften
Rohlinge per Lightscribe.

also nicht oder beschreiben sie langsa-
mer, da die optimale Brennstrategie für
diese Datenträger in ihrer Firmware
nicht eingetragen ist (Bild A) – es sei
denn, Sie helfen selbst ein wenig nach.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie mit
kostenloser Software die Firmware
 Ihres Brenners so verändern, dass das
 Gerät selbst neueste Rohlinge uneinge-
schränkt unterstützt.

Tools installieren
Um die veraltete Firmware Ihres DVD-
Brenners zu aktualisieren, benötigen
Sie drei Tools.

Der Firmware-Editor Media Code
Speed Edit 1.1.0.10 (http://ala42.cd
freaks.com/MCSE, kostenlos) – kurz
MCSE – verändert die Firmware. Der
DVD-Identifier 5.0.1 (http://dvd.identi
fier.cdfreaks.com, kostenlos) liest alle
wichtigen Infos zu dem Rohling aus, der
gerade im Laufwerk liegt. Nero CD-
DVD Speed 4.7.7.5 (www.cdspeed2000
.com, kostenlos) prüft, ob die Brennstra-
tegie, die Sie einem Rohling in der ge-
patchten Firmware zugewiesen haben,
auch wirklich zum Rohling passt.

Media Code Speed Edit
Der Firmware-Editor Media Code
Speed Edit passt die Brenner-Firmware
an. Das Tool editiert die Brennstrate-
gien eines Laufwerks so, dass es auch
neue Rohlingmarken korrekt erkennt
und mit höchstmöglicher Geschwindig-
keit beschreibt. 

Media Code Speed Edit ist kompati-
bel zu Brennern von Lite-On, Benq, Phi-
lips, Hewlett-Packard, LG, NEC und
Pioneer. Eine Liste aller unterstützten
Laufwerke finden Sie auf der Website
des Programmierers unter http://ala42
.cdfreaks.com/MCSE.
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Steckbrief: Firmware knacken mit Media Code Speed Edit

Kompakt
Brenner erkennen nur Rohlinge, die in der Firmware
des Laufwerks eingetragen sind.

Für unbekannte Medien verwenden Brenner Stan-
dard-Brennstrategien mit niedriger Schreibge-
schwindigkeit.

Das kostenlose Tool Media Code Speed Edit 1.1.0.10
editiert die Brennstrategien einer Firmware. Dann
lassen sich auch neue Rohlinge mit Höchstge-
schwindigkeit brennen.
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Achtung: Sobald Sie die Firmware Ih-
res DVD-Brenners mit Media Code
Speed Edit patchen, erlischt die Her-
stellergarantie. Nutzen Sie die folgende
Methode daher nur dann, wenn der
Hersteller keine neuen Firmware-Up-
dates für Ihr Gerät mehr anbietet.

Sie finden Media Code Speed Edit
1.1.0.10 auf Heft-CD und -DVD in der
Rubrik „Computer, Firmware knacken“.
Entpacken Sie die ZIP-Datei in den
neuen Ordner C:\MCSE.

Erzeugen Sie nun eine Verknüpfung
auf dem Desktop, von der aus Sie das
Tool künftig komfortabel starten kön-
nen. Wechseln Sie dazu in den neu er-
stellten Ordner „C:\MCSE“, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die Datei
„MediaCodeSpeedEdit.exe“ und wäh-
len Sie „Senden an, Desktop (Verknüp-
fung erstellen)“. Windows legt jetzt eine
Verknüpfung auf dem Desktop an.

DVD-Identifier
Damit der Rohling mit der korrekten
Bezeichnung vom Brenner erkannt
wird, muss er den ID-Code des Medi-
ums kennen. Der DVD-Identifier liest
die Daten aus. Laden Sie die Software
von der Webseite http://dvd.identifier.

cdfreaks.com herunter und speichern
Sie die ZIP-Datei in einem neu ange-
legten Verzeichnis namens C:\dvd

identifier. Entpacken Sie das Ar-
chiv und starten Sie die Setup-Datei.
Folgen Sie den An weisungen des Assis -
tenten durch den Installationsprozess.
Das Programm erstellt automatisch ei-
ne Verknüpfung auf dem Desktop, mit
dem sich der DVD-Identifier künftig
komfortabel per Doppelklick starten
lässt.

CD-DVD Speed
Ob Sie die Firmware korrekt gepatcht
haben, ermitteln Sie mit Nero CD-DVD
Speed. Das Tool testet, ob Sie für 
die neue Rohlingmarke die passende
Brennstrategie gewählt haben. Laden
Sie das Programm von der Webseite
www.cdspeed2000.com herunter und
speichern Sie es im neuen Verzeichnis
C:\cdspeed. Entpacken Sie das Archiv.

Erzeugen Sie eine Desktop-Verknüp-
fung, über die sich das Programm star-
ten lässt. Klicken Sie dazu mit der rech -
ten Maustaste auf die Datei „CDSpeed
.exe“ und wählen Sie im Kontextmenü
„Senden an, Desktop (Verknüpfung er-
stellen)“.

Firmware knacken
In der Firmware eines Brenners sind die
Brennrezepte für die unterschiedlichen
Rohlingtypen gespeichert. Anhand die-
ser Informationen wählt der Brenner
die optimale Schreibstrategie aus.

Falls für einen bestimmten Rohling in
der Firmware keine Brennstrategie vor-
handen ist, greift das Laufwerk auf eine
Standardschreibstrategie zurück. Von
dieser erhofft sich der Brennerherstel-
ler, dass sie auch bei unbekannten Me-
dien passable Ergebnisse liefert. Wenn
Sie jedoch Bestleistung wünschen, müs -
sen Sie selbst eingreifen: Mit Media
Code Speed Edit passen Sie die
Schreibstrategien für einen neuen Roh-
ling in der Firmware so an, dass der Da-
tenträger mit vollem Tempo beschrie-
ben wird. Dazu ordnen Sie dem Rohling
einfach eine passendere, in der Firm-
ware-Datenbank bereits vorhandene
Brennstrategie zu. So geht’s:

Alte Firmware laden
Zum Patchen der Firmware benötigen
Sie die Original-Firmware Ihres Bren-
ners. Laden Sie die Datei von der Web-
site des Brennerherstellers herunter

▲

Veraltete Firmware bremst Brenner aus: Unbekannte Rohlinge lassen sich nach dem Standard-Brenn -
rezept lediglich mit 4fach-Tempo beschreiben (Bild A)
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Das        -Programm finden Sie auf Heft-CD und -DVD in der Rubrik „Computer, Firmware knacken“.



und speichern Sie sie im neuen Ver-
zeichnis C:\Firmware, das Sie mit dem
Windows-Explorer anlegen.

Falls Sie auf der Webseite des Her-
stellers nicht fündig werden, holen Sie
sich die Firmware von der Seite
www.rpc1.com. Sie bietet die wahr-
scheinlich größte Sammlung an Bren-
ner-Firmware im ganzen Internet. Kli -
cken Sie auf „Download search“ und
tippen Sie die Bezeichnung Ihres Bren-
ners ein. Ein Klick auf „Search“ genügt,
und nach kurzer Zeit werden alle Ein-
träge zu Ihrem Brennermodell ange-
zeigt. Laden Sie die neueste Firmware
herunter und speichern Sie sie im Ver-
zeichnis „C:\Firmware“.

Rohling identifizieren
Damit der Brenner ein ihm bislang un-
bekanntes Medium erkennt, muss ein
Firmware-Eintrag angepasst werden.
Dazu benötigen Sie den ID-Code des
Rohlings. An diese Informationen kom-
men Sie mit dem Tool DVD-Identifier
5.0.1 heran (Bild B). 

Legen Sie den Rohling in den Bren-
ner ein. Starten Sie DVD-Identifier per
Doppelklick auf das Desktop-Icon.
Klicken Sie auf „Options, Clip board,
Attach 'Media Code'-Block“. Starten
Sie die Erkennung mit „Identify“ und
kopieren Sie dann die Medien-Infos mit
„Clipboard“ in die Zwischenablage.

Schließen Sie das Programm jetzt
noch nicht, da die angezeigten Infos für
die Manipulation der Firmware hilf-
reich sein können.

Firmware patchen
Tragen Sie nun die Rohling-
Daten in die Firmware ein.
Starten Sie dazu Media Code
Speed Edit 1.1.0.10 per Dop-
pelklick auf das Desktop-
Symbol. Klicken Sie auf die
Schaltfläche „Load“ und na-
vigieren Sie in das Verzeich-
nis „C:\Firmware“. Markie-
ren Sie die Brenner-Firmwa-
re und bestätigen Sie mit
„Öffnen“. Das Programm
lädt die Firmware und zeigt
kurz darauf alle Brennstrate-
gien für die bekannten Roh-
linge an.

Holen Sie nun das Fenster
des DVD-Identifiers wieder
nach vorn. Sie finden im
Fens ter unter „Disc & Book

Type“ den Rohlingtyp und unter „Ma-
nufacturer ID“ den Code des Rohlings.
Suchen Sie im Fenster von Media Code
Speed Edit zunächst nach dem Rohling-
typ, im Beispiel ist das „DVD-R“, und

anschließend innerhalb der Kategorie
nach dem Hersteller. Denn oftmals sind
bereits Brennstrategien für andere Roh-
linge desselben Herstellers vorhanden.
So steht etwa in der Beispiel-Firmware

 eine 16fach-Brennstrategie
für den Rohling mit der Be-
zeichnung „MBI 03RG40“
zur Verfügung. Mit ein we-
nig Glück lässt sich dieses
Brennrezept auch für den
neuen, dem Brenner noch
unbekannten Rohling ver-
wenden. Markieren Sie die
Brennstrategie und klicken
Sie auf „Import“.

Die folgende Meldung be-
stätigen Sie mit „OK“. Ein
leeres Fenster öffnet sich.
Kopieren Sie die Medien-In-
fos aus der Zwischenablage
(Bild C) in dieses Fenster und
bestätigen Sie mit einem
Klick auf „OK“.

Übernehmen Sie die Än-
derungen mit „Set“. Die
 Abfrage von Media Code
Speed Edit bestätigen Sie
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DVD-Identifier 5.0.1: Das Tool liest alle wichtigen Informationen zu dem Rohling aus, der gerade im Lauf-
werk liegt, darunter den Rohlingtyp und den ID-Code des Mediums (Bild B)

Media Code Speed Edit 1.1.0.10: Kopieren Sie den ID-Code des neuen Rohlings
in das Fenster, damit er von der Firmware übernommen wird (Bild C)
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mit „Ja“. Die Software weist daraufhin
die Brennstrategie des Rohlings MBI
03RG40 dem neuen Eintrag MBI
01RG40 zu.

Achtung: Das Tool MCSE fügt keinen
neuen Eintrag in die Firmware ein, son-
dern ersetzt den alten Medien-Code.
Das bedeutet: Falls Sie künftig einen
Rohling mit der ID MBI 03RG40 ver-
wenden, erkennt der Brenner ihn nicht
und Sie müssen seine Firmware erneut
patchen.

Speichern Sie die manipulierte Firm-
ware mit einem Klick auf „Save“. Be-
stätigen Sie den Warnhinweis mit „Ja“
und klicken Sie auf „Speichern“.

Brenner flashen
Damit der Brenner die neuen Rohlinge
erkennt, muss jetzt die modifizierte
Firmware in das Laufwerk eingespielt
werden. Danach sollten Sie überprüfen,
ob die Brennstrategie für den Rohling
geeignet ist.

Firmware-Update durchführen 
Führen Sie ein Firmware-Update
durch. Sorgen Sie dafür, dass kein Roh-
ling in der Schublade des Laufwerks
liegt, und klicken Sie doppelt auf die
gepatchte Firmware (Bild D). 

Folgen Sie den Anweisungen des
 Assistenten. Nachdem das Firmware-
 Update abgeschlossen ist, starten Sie
Ihren PC neu, damit der aktualisierte
Brenner richtig erkannt wird.

Warten Sie dann, bis Windows voll-
ständig gestartet ist. Legen Sie einen 
der neuen Rohlinge ein und beschrei-
ben Sie ihn randvoll mit Da-
ten. Das ist für die folgende
Qualitätsprüfung wichtig.

Brennstrategie testen 
Media Code Speed Edit ver-
ändert zwar die Medien-
Codes in einer Firmware und
weist neuen Codes bereits
eingepflegte Brennstrategien
zu. Ein sauberes Firmware-
Update durch den Laufwerk-
hersteller ersetzt diese Me-
thode aber nicht. Damit die
Brennstrategie in der Firm -
ware optimal auf einen neuen
Rohling abgestimmt ist, kali-
briert der Hersteller den Laser
des Brenners genau auf den

neuen Datenträger – er passt den Laser
an das Material dieses Rohlings an.

Sie müssen nun also selbst erst ein-
mal prüfen, ob die Brennstrategie, die
Sie für den neuen Rohling ausgesucht
haben, überhaupt zu dem neuen Roh-
ling passt. Dabei hilft Ihnen das Pro-
gramm Nero CD-DVD Speed.

Rufen Sie CD-DVD Speed auf. Legen
Sie den mit der gepatchten Firmware
beschriebenen Rohling ein. Wechseln
Sie auf den Reiter „Disc Quality“. Wäh-
len Sie bei „Settings“ aus dem Drop-
down-Menü als Lesetempo „8X“ aus.
Starten Sie den Scan mit „Start“.

Zur Beurteilung der Brennqualität
zeigt Ihnen CD-DVD Speed die Werte
für Parity Inner (PI), Parity Outer (PO)
und den Jitter an (Bild E). In den Stan-
dards der DVD (ECMA 267, 337 und
338) sind folgende Spezifikationen für
diese Werte festgehalten:

Die Werte für PI-Errors sollten maxi-
mal 280 betragen. Es darf höchstens
vier PI-Failures geben. Es sollten keine
PO-Fehler auftreten. Der Jitter sollte
bei durchschnittlich acht bis neun Pro-
zent liegen. Liegt er deutlich höher,
kann es bei Audio-CDs zu den ge -
fürchteten Knacksern kommen oder bei

 Video-DVDs zu Aussetzern
oder Flimmern. Wenn die vor-
gegebenen Grenzwerte, die
in der ECMA angegeben
sind, nicht überschritten wer-
den, ist gewährleistet, dass
sich der gebrannte Datenträ-
ger in den meisten Laufwer-
ken abspielen lässt.

Je niedriger die Werte sind,
desto hochwertiger ist die
DVD gebrannt worden.

Falls Ihre gepatchte Firm-
ware den neuen Rohling mit
mangelhafter Brennqualität
beschreibt, probieren Sie ein
anderes Brennrezept aus. ■

Oliver Ehm
computer@com-magazin.de

Nero CD-DVD Speed 4.7.7.5: Mit der Software lässt sich prüfen, ob die Brennstrategie für die neuen Roh-
linge passt. Sie zeigt die Anzahl der Brennfehler und den Jitter-Wert an (Bild E)

Firmware-Update: Führen Sie das Brenner-Update mit der gepatchten Firm -
ware durch wie ein gewöhnliches Firmware-Update (Bild D)


